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O derradeiro sistema VRF
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EXPERIMENTE
O FUTURO

Benéfico para projetistas Benéfico para utilizadores Benéfico para instaladores

Universal

Unrivalled Usability

As expectativas sobre os sistemas de ar condicionado moderno evoluíram nos últimos anos. Hoje, o conforto avançado 

anda lado a lado com custos reduzidos de energia e manutenção, combinados com simplicidade maximizada e 

verdadeira flexibilidade operacional. 

O SMMS-u associa todo o espírito de inovação da Toshiba e a experiência acumulada para criar uma solução 

altamente eficiente com o máximo conforto do usuário final no seu núcleo.

Não há nada como um lugar 

confortável para aproveitar o 

momento.

Repleto de inovações da Toshiba, o 

novo SMMS-u garante durante todo 

o ano o conforto combinado uma 

gestão superior de energia, filtragem 

de ar e soluções de controlo total 

para uma utilização maximizada do 

produto.

O SMMS-u oferece possibilidades ilimitadas 

em termos de capacidade, conectividade, 

combinação de unidades interiores e 

controlo, fornecendo a solução correta 

para as necessidades dos seus clientes. O 

programa de seleção da Toshiba irá guiá-

lo através do processo de seleção com 

o mínimo de informações de sua parte, 

garantindo a ausência de problemas na 

instalação e operação. Todos os sistemas 

SMMS-u possuem Certificação Eurovent.

Projetado para desempenho e engenharia 

em perfeição, o SMMS-u destaca-se na 

gestão do aquecimento, arrefecimento, 

produção de água quente e tratamento de 

ar novo nos escritórios, lojas, restaurantes 

e domésticos habitação, com flexibilidade 

de conexão incomparável. 

Pode confiar na Toshiba para o suporte 

adequado, seja para ajudá-lo na fase do 

projeto, seja para o comissionamento e 

solução de problemas.

Além do desempenho 
superior e eficiência

Inigualável como 
solução integrada e 
em capacidade de 
atualização

Líder do setor em 
flexibilidade e
conectividade

Universal

Imcomparável Usabilidade
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CLASSE DE TOPO 
EFICIÊNCIA
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ÚNICO NO 
MERCADO: 
COMPRESSOR 
TRIPLE ROTARY 

Descubra um chassi totalmente novo e redesenhado que é a combinação 
perfeita entre dimensão, eficiência, capacidade e nível sonoro.
Projetado no Japão, o SMMS-u integra todas as tecnologias mais recentes e
inovações da Toshiba para alcançar eficiência de primeira classe e garantir 
níveis de conforto incomparáveis.

O compressor exclusivo Triple Rotary da Toshiba 
traz excelentes desempenhos para o SMMS-u sem 
compromisso na fiabilidade do sistema.

Utilizando as novas tecnologias da Toshiba resulta em 
mais eficiência energética e desempenho. 

Até 24HP num único 
módulo / 120HP 
Combinação

Manutenção 
simplificada:
Fácil acesso aos 
componentes 
principais

Forte caudal de ar:
até 80Pa de pressão 
disponíveis

Super eficiente:
Permutador de calor 
a toda a altura

Chassis compacto:
apenas 1690mm de 
altura

16 até 24HP
8 até 14HP

Chassis resistente a 
terramotos e tufões

Baixa vibração

Baixo ruído

Revestimento DLC

Maior capacidade

Maior gama de 
operação

UM NOVO 
CHASSIS

Menor carga de 
refrigerante
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FORTE 
ADAPTABILIDADE

O SMMS-u integra novos recursos para adaptar a sua operação 
ao local com uma meta constante: a aliança entre o conforto 
e a economia de energia.

O permutador de calor varia 
automaticamente dependendo 
das necessidades, maximizando 
a economia de energia e 
fiabilidade do sistema.

Preparado para redes 
Smart Grid com controlo de 
capacidade remoto ou por 
contacto seco.

Função de backup 
automático em sistemas 
combinados.

Função 
Autobackup

X% LOAD

Permutador de 
calor dividido

X% LOAD

X% LOAD

Controlo de 
capacidade

Controlo inteligente para 
automaticamente igualar 
as horas de operação dos 
compressores.

Sem necessidade de 
tubagem de equilíbrio de óleo 
com a nova tecnologia de 
lubrificação.

X% LOAD

Rotação

X% LOAD

Equilíbrio de 
óleo

O SMMS-u ultrapassa todos os limites do VRF para maximizar o 
aproveitamento do seu projeto. Seja qual for o comprimento da 
tubagem, a diferença de altura, o número de unidades interiores 
conectadas e em operação... o SMMS-u está sempre oferecendo o 
melhor.

3000 possibilidades de 
combinação
até à capacidade de 120HP

1,200m max 

comprimento de tubagem

110m max 

desnível de tubagem

FORTE 
CONETIVIDADE

Até 128 unidades
interiores conectadas

Máx 200% 
Rácio de combinação

-25°C aquecimento
+52°c arrefecimento

Aquecimento, arrefecimento, 

ar novo e produção de água 
quente
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CONTROLO VRF
INTELIGENTE  

Misturando a capacidade de modulação 
do compressor de 0,1Hz com válvulas de 
expansão de elevada precisão, o SMMS-u  
garante a quantidade de refrigerante 
exatamente necessária em cada unidade 
interior em operação. Sem necessidade 
de compressão de quantidades adicionais 
de refrigerante, apenas o necessário.
O resultado é um consumo de energia 
diretamente proporcional às necessidades 
do edifício, nem mais, nem menos.

DESCONGELAMENTO 
INTELIGENTE 

Descongelamento individual: 
aquecimento contínuo até 5 horas.

KO-BE-TSU
Sem descongelamento em simultâneo. 
Operação de aquecimento nunca é 
interrompida.

Renkey
Sem descongelamento simultâneo entre sistemas 
diferentes. 

Heating

Room 
température 

21°c

Set
température 

21°c

Room 
température 

28°c

Set
température 

20°c

Room 
température 

30°c

Set
température 

19°c

Room 
température 

24°c

Set
température 

24°c

Heating

Defrost

Heating Defrost

Uh

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

PCB

Heating

Room 
température 

21°c

Set
température 

21°c

Room 
température 

28°c

Set
température 

20°c

Room 
température 

30°c

Set
température 

19°c

Room 
température 

24°c

Set
température 

24°c

Heating

Defrost

Heating Defrost

Uh

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

PCB

Proporcionar um elevado nível de conforto ao utilizador final é a prioridade 
do SMMS-u. Além de uma ampla gama de unidades interiores adaptáveis 
a qualquer espaço, a lógica de descongelamento evolui para uma 
operação em contínuo, reduzindo o risco de ciclos de descongelamento. 
A Toshiba está a oferecer um dos sistemas de gestão de refrigerante mais 
precisos.

CONFORTO
ACIMA DE 
TUDO

aquecimento

Temperatura 
espaço 

21°c

Temperatura 
desejada 

21°c

Temperatura 
espaço

28°c

Temperatura 
desejada 

20°c

Temperatura 
espaço 

30°c

Temperatura 
desejada 

19°c

Temperatura 
espaço 

24°c

Temperatura 
desejada 

24°c

descongelamento

aquecimento descongelamento

Uh

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

PCB

aquecimento
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 Novo

AMPLA GAMA DE 
UNIDADES 
INTERIORES

16 tipos diferentes de unidades 
interiores. 17 capacidades disponíveis 
desde 0.3HP até 14HP. Milhares de 
combinações possíveis para encaixar 
nas expetativas dos utilizadores.

Cassete 1 Via
0.3HP de capacidade

Chassis compacto
Operação inteligente
Filtragem avançada

Conduta de baixo perfil
0.3HP de capacidade

Chassis compacto
Operação silenciosa

Smart cassette
Elevada performance
Operação inteligente

2021 
NOVAS
unidades
interiores

SMMS-u    Unidades Interiores

Modelo
(HP) 0,3 0,6 0,8 1 1,25 1,7 2 2,5 3 3,2 4 5 6 8 10 12 14

(kW) 1,9 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16 22,4 28 34 40

Cassete 4 Vias   
Alta performance
MMU-UP_1H-E

Cassete 4 Vias 90 x 90
MMU-UP_1HP-E

Cassete 4 Vias 60 x 60
MMU-UP_1MH-E

Cassete 2 Vias
MMU-UP_1WH-E

Cassete 1 Via
MMU-UP_1YH-E

Cassete 1 Via
MMU-UP_1SH-E

CONDUTA DE BAIXO PERFIL 
MMD-UP_SPHY-E

CONDUTA DE ALTO CAUDAL DE AR
MMD-UP_BHP-E

CONDUTA DE ALTA PRESSÃO
MMD-UP_HP-E

CONDUTAS ALTA PRESSÃO ESTÁTICA
MMD-UP_1HFP-E

CONSOLA DE TETO
MMC-UP_HP-E

UNIDADE MURAL 
MMK-UP_HP-E
UNIDADE MURAL “SEM PMV”
MMK-UP_HPL-E

CONSOLA BI-FLOW
MML-UP_1NH-E

CONSOLA DE CHÃO
MML-UP_1H-E

CONSOLA DE CHÃO SEM CARCAÇA
MML-UP_1BH-E

ARMÁRIO VERTICAL
MMF-UP_1H-E

MÓDULO DE ÁGUA QUENTE
MMW-UP_1LQ-E
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ARRANQUE E 
MANUTENÇÃO 
FACILITADA

Poupe tempo durante o comissionamento e ações de manutenção. 
Escolha entre a aplicação “Wave Tool Advance” utilizando um Smartphone 
com tecnologia NFC ou o adaptador de comunicação que pode ser 
ligada tanto às exteriores como interiores.

Sem fios, simplificado, avançado, individual, centralizado, conectado,
táctil ... a Toshiba oferece várias soluções de controlo, todas 
compatíveis com o novo protocolo TU2C Link. A série SMMS-u é 
também compatível com as linguagens Bacnet®, Lonworks® e 
Modbus® para sistemas de Gestão Técnica Centralizada.

ELEVADA 
CAPACIDADE
DE CONTROLO

BMS-CT256U-E
Máx. 256 unidades 
interiores
conectadas RBC-AMS51U-ES/EN

Máx. 16 unidades 
interiores conectadas

RBC-ASC11U-E
Máx. 16 unidades 
interiores conectadas

TOSHIBA 
SELECTION 
TOOL

Criado quer para todo o tipo de utilizadores, o 
software de seleção da Toshiba permite a seleção 
de forma simples, mas detalhada de sistemas VRF. 
É um software altamente versátil, permitindo que o 
nível de detalhe seja adaptado para se adequar
requisitos do cliente. Os relatórios finais detalhados
podem ser produzidos e enviados aos clientes em 
formato PDF, Excel ou em arquivos distintos, como 
AutoCAD DXF.

Entre em contato com a Toshiba para saber 
a l i s ta de compatibi l idades de telefones 
Android®

C: Modo de arrefecimento - H: Modo de aquecimento

Ligação sem fios
através de smartphone 
* com tecnologia NFC
para obter os dados do 
sistema

Ligação USB direta 
para obter acesso aos 
dados do sistema

Tenha acesso ao sistema 
através das unidades interiores 
utilizando o adaptador de 
comunicação

Registo de dados de 
operação através do 
adaptador de comunicação
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C: modo arrefeciemnto - H: modo aquecimento

SMMS-u   Dados Físicos
Unidade Exterior MMY- MUP0801HT8P-E MUP1001HT8P-E MUP1201HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1601HT8P-E MUP1801HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2201HT8P-E MUP2401HT8P-E

Caudal de Ar m3/h 9900 10500 11700 11880 15300 16800 15900 16500 16500 
Nível de potência 
sonora dB(A) C 75.0 77.0 79.0 79.0 83.0 84.0 86.0 86.0 86.0 

Nível de pressão 
sonora dB(A) C 53.0 55.0 58.0 58.0 60.0 61.0 63.0 63.0 63.0 

Nível de 
potência sonora dB(A) H 76.0 77.0 81.0 82.0 86.0 89.0 90.0 90.0 90.0 

Nível de pressão 
sonora dB(A) H 56.0 58.0 62.0 62.0 63.0 67.0 67.0 67.0 67.0 

Pressão estática 
ext. disponível Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Dimensões 
(Alt x Larg x Prof) mm 1690 x 990  

x 780
1690 x 990  

x 780
1690 x 990  

x 780
1690 x 990  

x 780
1690 x 1290 

x 780
1690 x 1290 

x 780
1690 x 1290 

x 780
1690 x 1290 

x 780
1690 x 1290 

x 780
Peso kg 228 228 228 228 312 312 334 356 356 
Tipo de 
compressor

Hermetic Twin 
Rotary

Hermetic Twin 
Rotary

Hermetic Twin 
Rotary

Hermetic Twin 
Rotary

Hermetic Triple 
Rotary

Hermetic Triple 
Rotary

Hermetic Triple 
Rotary

Hermetic Twin 
Rotary

Hermetic Twin 
Rotary

Carga de 
refrigerante 
R410A

kg 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

TCO2eq 12.53 12.53 12.53 12.53 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 

Tipo de linha de 
gás - diâmetro Soldada - 3/4" Soldada - 3/4" Soldada -1-1/8" Soldada -1-1/8" Soldada -1-1/8" Soldada -1-1/8" Soldada -1-1/8" Soldada -1-1/8" Soldada -1-3/8"

Tipo de linha 
de líquido - 
diâmetro

Soldada - 1/2" Soldada - 1/2" Soldada - 1/2" Soldada - 5/8" Soldada - 5/8" Soldada - 5/8" Soldada - 5/8" Soldada - 3/4" Soldada - 3/4"

Comp. equiv. 
tubag. mais
distante

m 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Comp. real 
tubag. mais
distante

m 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Comprim. máx. 
tubagem m 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Elevação 
máxima
(unid. interior 
cima/baixo)

m 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Intervalo 
funcionamento  - 
Bolbo seco

°C C -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52

Intervalo 
funcionamento  - 
Bolbo húmido

°C H -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5 -25/15.5

Alimentação V-ph-Hz 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50

SMMS-u    Características
Unidade Exterior MMY- MUP0801HT8P-E MUP1001HT8P-E MUP1201HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1601HT8P-E MUP1801HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2201HT8P-E MUP2401HT8P-E

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24HP
Potência em
arrefecimento kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 56.0 61.5 67.0 

Consumo kW C 5.64 8.36 10.34 14.55 14.06 15.90 18.01 20.43 24.19 
EER W/W 3.97 3.35 3.24 2.75 3.20 3.17 3.11 3.01 2.77 
SEER ƞ/std 294.6%/7.44 306.2%/7.73 289.8%/7.32 279.0%/7.05 305.4%/7.71 304.2%/7.68 301.8%/7.62 286.9%/7.23 271.8%/6.87
Corrente de 
funcionamento A C 9.1 13.4 16.0 22.6 21.6 24.4 27.7 31.4 37.1 

Potência de 
Aquecimento 
nominal/max

kW 22.4/25.0 28.0/31.5 33.5/37.5 40.0/45.0 45.0/50.0 50.4/56.0 56.0/63.0 61.5/69.0 67.0/70.0

Consumo (nomi-
nal) kW H 5.28 7.20 7.77 10.00 11.94 12.54 14.93 16.18 18.98 

COP (nominal) W/W 4.24 3.89 4.31 4.00 3.77 4.02 3.75 3.80 3.53 
SCOP ƞ/std 177.0%/4.50 188.2%/4.78 187.0%/4.75 181.0%/4.6 188.6%/4.79 187.0%/4.75 174.2%/4.43 174.6%/4.44 163.8%/4.17
Corrente de 
funcionamento A H 8.56 11.5 12.1 15.5 18.3 19.3 22.9 24.8 29.1 

Proteção A 20 32 32 40 40 50 50 63 80 


