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O nosso objetivo é garantir que possa desfrutar de conforto e tranquilidade em todos os momentos, 
oferecendo produtos com fiabilidade de topo. O mesmo se aplica ao novo SEIYA™ Classic, que tem na 
sua essência a mais recente tecnologia de bomba de calor.

Modo Quiet 
na UI reduz até 

19dB(A)*

Modo Silent 
na UE reduz até 

44dB(A)*

Tamanhos
1.5 to 6.5kW  

(Arrefecimento)

2.0 to 7.0kW  
(Aquecimento)

As alterações climáticas estão entre os desafios 
mais significativos que a humanidade enfrenta. 
Estima-se que os edifícios sejam responsáveis por 
aproximadamente 21% das emissões globais de gases 
com efeito de estufa.(1) 

A Toshiba Ar Condicionado apoia o objetivo Ambiental, 
Social e de Governação (ESG) da Carrier de ajudar 
os nossos clientes a evitar mais de 1 gigatonelada de 
emissões de gases com efeito de estufa.

Para arrefecimento 
e aquecimento 

mais rápido

Objetivo Ambiental Carrier
Evitar 1 Gigatonelada 

de gases com efeito de estufa

Descongelação sob pedido 
para aquecimento mesmo 

em condições adversas

*Sizes 05 & 07

(1) UNEP Global Status Report for Buildings and Construction

SEER até 6.1 
SCOP até 4.0

/ Ambientalmente consciente

/ Conforto Diário
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/ Ambientalmente consciente
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/ Poupança de Energia
Há mais de 50 anos que a Toshiba Ar 
Condicionado tem fornecido aos seus 
clientes soluções abrangentes e de elevada 
qualidade. O novo SEIYA™ Classic não é 
exceção. Poupe energia com a classificação de 
eficiência A++ em arrefecimento, reduzindo o 
consumo energético e garantindo verdadeiras 
economias.

/ Fiabilidade
Tecnologia Inverter: A tecnologia de compressor 
rotativo da Toshiba combina desempenho 
excecional com uma fiabilidade superior, enquanto 
a tecnologia Inverter permite que o SEIYA™ 
Classic regule constantemente a capacidade de 
aquecimento e arrefecimento.

Durabilidade: Tal como os outros produtos da 
Toshiba, a unidade exterior do SEIYA™ Classic 
beneficia de um tratamento anticorrosão, 
garantindo uma excelente durabilidade.

�E-box: A segurança é uma prioridade. Tanto as 
unidades interiores como as exteriores possuem 
uma estrutura metálica, ajudando a maximizar 
a proteção dos equipamentos e componentes 
elétricos.

/ Mantenha o conforto  	
   simples

Função de auto-limpeza: Quando o ar condicionado 
é desligado, o ventilador interno ativa-se e seca 
a humidade na serpentina durante 30 minutos, 
desligando-se automaticamente em seguida. Isto 
ajuda a manter a serpentina em boas condições, 
maximizando o desempenho e a eficiência.

Serpentina revestida: Ajuda a impedir que a água 
e o pó adiram à serpentina. Ao manter-se limpa, 
a serpentina preserva a eficiência energética e 
garante a circulação de ar saudável e sem odores 
através da unidade.



4

Sincronize o horário do seu ar condicionado com a 
sua rotina e beneficie de poupanças significativas 
na energia consumida.

Funções de controlo por voz 

Dê uma nova dimensão ao seu ar condicionado e interaja com o Google Home Assistant e a Amazon Alexa 
através da sua voz. Controle a temperatura e muito mais, criando cenários para simplificar o seu dia a dia.

/ O seu Ar Condicionado Inteligente

/ Inteligente & Eficiente

/ Facilita a vida

Melhore o seu conforto em casa 
ou à distância

Personalize o seu conforto, encontrando a 
temperatura perfeita para a sua família a qualquer 
momento, onde quer que esteja. Está disponível 
como opcional o interface Wi-Fi, que habilita o 
controlo do seu ar condicionado através da intuitiva 
app Toshiba a partir de qualquer lugar.

Através da app, é possível definir horários e 
temperaturas distintas por divisão.  

Uma adequação perfeita ao seu estilo de vida!
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Acesso conveniente a todos os componentes 
através de um painel frontal único.

Filtro de ar: Manter o filtro limpo é essencial 
para garantir o fluxo de ar adequado através da 
serpentina. A falta de manutenção pode afetar 
significativamente a eficiência do ar condicionado. 
Recomenda-se a limpeza dos filtros de ar a cada 
duas semanas, seja com um aspirador ou através 
de lavagem e secagem.

Tabuleiro de condensados: Fácil de desmontar, 
bastando remover quatro parafusos. Um tabuleiro 
de condensados limpo ajuda a prolongar a vida 
útil do ar condicionado e a manter uma melhor 
qualidade do ar interior.

/ Para manutenção / Fácil de Instalar
O ar condicionado amigo dos 
instaladores, proporcionando 
soluções que poupam tempo.

Compacta: Com apenas 770mm de largura 
(até modelo 13), a SEIYA Classic oferece uma ampla 
gama de opções de instalação, incluindo espaços 
reduzidos acima das portas, maximizando o espaço 
útil da divisão.

Flexível: A SEIYA Classic é compatível com o 
sistemas Multisplit da Toshiba, oferecendo uma 
solução simples e eficaz para conforto de múltiplas 
divisões em todos os tipos de habitação.

Discreta: Marcação pré-cortada para tubagem 
invisível pelo exterior, permitindo desfrutar 
plenamente da elegância intemporal do branco 
e do design impecável da SEIYA Classic.
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UNIDADE EXTERIOR RAS-05B2AVG-E2 RAS-07B2AVG-E2 RAS-10B2AVG-E2 RAS-13B2AVG-E2 RAS-16B2AVG-E2 RAS-18B2AVG-E2 RAS-24B2AVG-E2
UNIDADE INTERIOR RAS-B05B2KVG-E2 RAS-B07B2KVG-E2 RAS-B10B2KVG-E2 RAS-B13B2KVG-E2 RAS-B16B2KVG-E2 RAS-B18B2KVG-E2 RAS-B24B2KVG-E2
Capacidade de arrefecimento kW 1.5 2.0 2.5 3.3 4.2 5.0 6.5
Capacidade de arrefecimento 
(mín. - máx.) kW (0.58 - 2.00) (0.76 - 2.40) (0.80 - 3.00) (1.00 - 3.50) (1.10 - 4.70) (1.10 - 5.35) (1.1 - 7.05)

Consumo  
(mín. - nom. - máx.) W C (0.16 - 0.38 - 0.55) (0.20 - 0.54 - 0.74) (0.26 - 0.75 - 0.95) (0.25 - 1.20 - 1.25) (0.28 - 1.40 - 1.70) (0.30 - 1.78 - 1.90) (0.30 - 2.45 - 2.50)

EER 3.95 3.70 3.33 2.75 3.00 2.81 2.65
SEER 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Classe energética A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo elétrico sazonal kWh/a 86 115 143 189 241 287 373
Capacidade de aquecimento kW 2.0 2.5 3.2 3.6 5.0 5.4 7.0
Capacidade de aquecimento  
(mín. - máx.) kW (0.58 - 3.00) (0.76 - 3.30) (0.76 - 3.90) (0.76 - 4.30) (0.90 - 6.00) (1.10 - 6.00) (1.2 - 7.9)

Consumo (mín. - nom. - máx.) W H (0.16 - 0.47 - 0.80) (0.18 - 0.64 - 0.90) (0.21 - 0.84 - 1.11) (0.18 - 1.02 - 1.34) (0.22 - 1.45 - 1.90) (0.27 - 1.67 - 1.88) (0.23 - 2.00 - 2.30)
Pdesignh (Tbiv-7°C) kW 1.60 2.00 2.10 2.30 3.30 3.70 4.40
COP 4.26 3.91 3.81 3.53 3.45 3.23 3.50
SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Classe energética 
(Clima moderado) H A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo elétrico sazonal kWh/a H 560 700 735 805 1155 1294 1539
SCOPw 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.80
Classe energética
(Clima quente) H A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

UNIDADE INTERIOR RAS-B05B2KVG-E RAS-B07B2KVG-E RAS-B10B2KVG-E RAS-B13B2KVG-E RAS-B16B2KVG-E RAS-B18B2KVG-E RAS-B24B2KVG-E

Nível de pressão sonora (h/q) dB(A) C 39/19 40/19 42/19 43/19 45/22 47/26 48/29
Nível de potência sonora (A) dB(A) C 52 53 55 56 58 60 61
Nível de pressão sonora (h/q) dB(A) H 38/19 39/19 41/20 42/20 44/23 48/26 48/29
Nível de potência sonora (A) dB(A) H 51 52 54 55 57 61 61
Dimensões (A x L x P) mm 288x770x225 288x770x225 288x770x225 288x770x225 293x798x230 293x798x230 320x1050x250
Peso kg 9 9 9 9 9 9 13

UNIDADE EXTERIOR RAS-05B2AVG-E2 RAS-07B2AVG-E2 RAS-10B2AVG-E2 RAS-13B2AVG-E2 RAS-16B2AVG-E2 RAS-18B2AVG-E2 RAS-24B2AVG-E2

Nível de pressão sonora (A) dB(A) C 49 49 49 50 52 52 56
Nível de pressão sonora (unidade 
exterior silenciosa #2) dB(A) C 44 44 45 45 45 46 51

Nível de potência sonora (A) dB(A) C 62 62 62 63 65 65 69
Nível de potência sonora 
(unidade exterior silenciosa #2) dB(A) C 57 57 58 58 58 59 64

Gama de operação °C H -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46
Nível de pressão sonora (A) dB(A) H 50 51 51 52 53 53 57
Nível de pressão sonora 
(unidade exterior silenciosa #2) dB(A) H 44 44 45 45 47 48 51

Nível de potência sonora (A) dB(A) H 63 64 64 65 66 66 70
Nível de potência sonora 
(unidade exterior silenciosa #2) dB(A) 57 57 58 58 60 61 64

Gama de operação °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24
Dimensões (A x L x P) mm 530x660x240 530x660x240 530x660x240 530x660x240 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Peso kg 20 20 21 22 26 29 32
Tipo de compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary
Ligações abocardadas (gás-líquido) 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4"
Comprimento mínimo tubagem m 2 2 2 2 2 2 2
Comprimento máximo tubagem m 10 10 10 10 15 15 15
Desnível máximo m 8 8 8 8 8 8 8
Pré-carga de Refrigerante para m 10 10 10 10 10 10 10
Comando remoto WH-TG01NE WH-TG01NE WH-TG01NE WH-TG01NE WH-TG01NE WH-TG01NE WH-TG01NE
Carga de Refrigerante (R32) kg 0.46 0.46 0.51 0.58 0.68 0.93 1.23
Alimentação V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

/ Dados de desempenho

/ Dados físicos Unidade Interior

/ Dados físicos Unidade Exterior

/ Delegação Norte
Rua Eng.º José Rodrigo de Carvalho, 25
Pólo Industrial do Loureiro
4480-484 Árvore – Vila do Conde

252 240 660 www.beijerref.pt

/ Delegação Sul

Rua Prof. Dr. José Pinto Peixoto, 34-B
2740-252 Porto Salvo

214 230 780(chamada para rede fixa nacional) (chamada para rede fixa nacional)

Carrier RLC Europe SAS participates in 
the ECP program for Comfort Air Conditioner 
(AC). Check ongoing validity of certificate:  
www.eurovent-certification.com

C: modo de arrefecimento
H: modo de aquecimento
A: velocidade alta

Beijer Ref Portugal Unipessoal Lda is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in Portugal. 


