
MULTI SPLIT
UNIDADES INTERIORES

• Unidade de baixo perfil (altura de apenas 210mm)
• Pressão estática externa ajustável		
• Bomba de condensados incluída (elevação até 350mm)
• Comando por cabo como opcional

Unidade interior RAS-M07U2DVG-E RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E RAS-M22U2DVG-E RAS-M24U2DVG-E

Capacidade de Arrefecimento/
Aquecimento nominal kW 2.0/2.7 2.7/4.0 3.7/5.0 4.5/5.5 6.0/7.0 7.1/8.1

Caudal de ar (A) m3/h - l/s C 570 - 159 570 - 159 610 - 170 780 - 217 1000 - 278 1060 - 295

Nível de pressão sonora (A/B) *1 dB(A) C 35 / 27 35 / 27 37 / 27 35 / 24 38/32 39/33

Nível de potência sonora 
(A/B) *1 dB(A) C 50 / 42 50 / 42 52 / 42 50 / 39 53/47 54/48

Caudal de ar (A) m3/h - l/s H 570 - 159 570 - 159 610 - 170 780 - 217 1000 - 278 1060 - 295     

Nível de pressão sonora (A/B) *1 dB(A) H 35 / 27 35 / 27 37 / 27 35 / 25 38/32 39/33

Nível de potência sonora 
(A/B) *1 dB(A) H 50 / 42 50 / 42 52 / 42 50 / 40 53/47 54/48

Dimensões (A x L x P) mm 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 900 × 450 210 × 1100 × 450 210 × 1100 × 450

Peso kg 16 16 16 19 22 22

Ligações abocardadas 
(gás-líquido) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Pressão estática externa Pa 10 / 20 / 35 /45 10 / 20 / 35 /45 10 / 20 / 35 /45 10 / 20 / 35 /45 10 / 20 / 35 /45 10 / 20 / 35 /45

CONDUTAS


