
MULTI SPLIT
UNIDADES INTERIORES

C: modo de arrefecimento | H: modo de aquecimento | A: velocidade alta | B: velocidade baixa | S: modo silencioso (modo Quiet)

OPCIONAIS

TCB-SSRL011UUP-E TCB-IFCB5-PERB-RXS33-E

Comando com pro-
gramação semanal 
que permite funcio-
namento sem fios ou 
ligação por cabo.

Contacto de janela  
ou on/off remoto

RAC interface: Ligação 
BMS Toshiba TU2C Link	

• Painel único em madeira natural
• Qualidade do ar interior Toshiba com filtro Ultra-Pure 

e Purificador de Ar com Ionizador de Plasma
• Controlo de deteção inteligente
• Funcionamento extremamente silencioso 
• Wi-Fi incluído

Unidade interior
Branco RAS-B10S4KVPG-E RAS-B13S4KVPG-E RAS-B18S4KVPG-E

Madeira RAS-B10S4KVDG-E RAS-B13S4KVDG-E RAS-B18S4KVDG-E

Capacidade de Arrefecimento/ 
Aquecimento nominal kW 2.5/3.2 3.5/4.0 5.0/6.0

Caudal de ar (A) m3/h - l/s C 700 -194 750 - 208 800 - 222

Nível de pressão sonora (A/B) dB(A) C 40/19 41/20 44/25

Nível de potência sonora (A/B) dB(A) C 53/32 54/33 57/35

Caudal de ar (A) m3/h - l/s H 750 - 208 800 - 222 810 - 225

Nível de pressão sonora (A/B) dB(A) H 41/19 42/20 45/22

Nível de potência sonora (A/B) dB(A) H 54/32 55/33 58/35

Dimensões (A x L x P) Branco mm 293 x 930 x 255 293 x 930 x 255 293 x 930 x 255

Dimensões (A x L x P) Madeira mm 293 x 940 x 257 293 x 940 x 257 293 x 940 x 257

Peso (Branco/Madeira) kg 14/16 14/16 14/16

Ligações abocardadas (gás-líquido) 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1/2" - 1/4"


