
MULTI SPLIT
UNIDADES INTERIORES

OPCIONAIS

TCB-SSRL011UUP-E TCB-IFCB5-PERB-RXS33-E

Comando com pro-
gramação semanal 
que permite controlo 
sem fios.

Contacto de janela  
ou on/off remoto

RAC interface: Ligação 
BMS Toshiba TU2C Link	

RB-N106S-G

Com cabo, para 
instalar no interior 
da unidade

• Design elegante e compacto
• Filtro Toshiba Ultra Fresh PM 2.5
• Interface Wi-Fi instalado no interior da unidade (opcional) 
• Operação silenciosa

BREVEMENTE

CLASSIC

Unidade interior RAS-B05B2KVG-E2 RAS-B07B2KVG-E2 RAS-B10B2KVG-E2 RAS-B13B2KVG-E2 RAS-B16B2KVG-E2 RAS-B18B2KVG-E2 RAS-B24B2KVG-E2

Capacidade de Arrefecimento/ 
Aquecimento nominal kW 1.5/2.0 2.0/2.5 2.5/3.2 3.3/3.6 4.2/5.0 5.0/5.4 6.5/7.0

Caudal de ar (A) m3/h - l/s C 490- 136 500 - 140 630 - 175 660 - 184 780 - 217 820- 228 1100 - 306

Nível de pressão sonora (A/S) dB(A) C 39/19 40/19 42/19 43/19 45/22 47/26 48/29

Nível de potência sonora (A) dB(A) C 52 53 55 56 58 60 61

Caudal de ar (A) m3/h - l/s H 490- 136 510 - 142 630 - 175 630 - 175 770 - 214 850 - 236 880- 245

Nível de pressão sonora (A/S) dB(A) H 38/19 39/19 41/20 42/20 44/23 48/26 48/29

Nível de potência sonora (A) dB(A) H 51 52 54 55 57 61 61

Dimensões (A x L x P) mm 288x770x225 288x770x225 288x770x225 288x770x225 293x798x230 293x798x230 320x1050x250

Peso kg 9 9 9 9 9 9 13

Ligações abocardadas (gás-líquido) 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4"

C: modo de arrefecimento | H: modo de aquecimento | A: velocidade alta | B: velocidade baixa | S: modo silencioso (modo Quiet)


